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PRÉCAUTIONS
1. Lisez ce manuel d'utilisation.
2. Conservez ce mode d'emploi.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Utilisez l'appareil uniquement conformément aux
instructions du fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages,
cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les pincements, en particulier au niveau des prises de
courant et à sa sortie de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
11. À utiliser uniquement avec le support, le trépied, le support ou la table recommandés par le
fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un support enroulable est utilisé, déplacez l'ensemble
chariot/équipement avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure par basculement.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
13. Confiez toute maintenance à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire en cas de
dommage, par exemple : cordon d'alimentation ou prise endommagés, liquide renversé ou objet
tombé à l'intérieur, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute.
14. Pour plus d'informations sur l'alimentation, consultez le manuel d'instructions du fabricant.
Notez que des tensions de fonctionnement différentes peuvent nécessiter l'utilisation de cordons
d'alimentation et/ou de fiches de montage différents.
15. N'installez pas l'appareil dans un rack non ventilé.



16. L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer des opérations de maintenance sur l'appareil au-delà de ce qui 
est décrit dans le manuel d'utilisation. Toute autre opération de maintenance doit être confiée à un technicien 
qualifié.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de 
classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou 
télévision.
Pour le vérifier, éteignez puis rallumez l'appareil. L'utilisateur est invité à corriger ces interférences en 
prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

● Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
● Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
● Branchez l'équipement sur une prise différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
● Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

RECYCLAGE DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole, présent sur le produit ou son emballage, signifie qu'en fin de vie, vos 
équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément de vos 
déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte sélective pour le recyclage 
dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie ou le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté le produit.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie ou de choc 
électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité.

AVIS : Pour réduire les risques de choc électrique, ne retirez jamais le 
couvercle (ni le panneau arrière). L’appareil ne contient aucune pièce 
réparable par l’utilisateur. Contactez un technicien qualifié.

ÉCLAIR : Le symbole d’éclair avec une flèche est destiné à alerter 
l’utilisateur de la présence d’une tension dangereuse non isolée dans le 
boîtier du produit, pouvant présenter un risque de choc électrique.
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Descroption produit
Avant

1. Bouton POWER
Pour la mise sous tension ou hors tension de l'appareil et afficher l'état de 
fonctionnement.

2. Afficheur VFD
Un afficheur fluorescent est utilisé pour afficher les réglages et fonctionnalités.

3. Bouton VOLUME/MENU
Un bouton rotatif pour ajuster le niveau de volume souhaité. Après avoir pressé la 
touche, vous pouvez basculer entre les différentes entrées de l'appareil.

4. Sortie casque
Pour l'écoute des signaux audio avec des casques audio.
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Arrière

1. PHONO (MM / MC)
Pour la liaison avec une platine vinyle (MM / MC).

2. Entrées RCA
Pour la connexion de jusqu'à 5 appareils sources via RCA.

3. Entrées XLR inputs
Pour la connexion d'un appareil source via XLR.

4. AMP IN
Pour la connexion avec un préamplificateur ou un amplificateur intégré avec sortie 
pre-out, ou mettre en boucle le signal avec un DSP externe via RCA.

5. PRE-OUT
Pour la connexion avec un amplificateur de puissance tel que le IOTAVX PA40, ou 
mettre en boucle le signal d'un DSP externe via RCA.

6. REC OUT
Pour la connexion d'un enregistreur avec une entrée audio analogique.

7. SUB OUT
Pour la connexion avec un caisson de graves actif.

8. RS232C
Pour le contrôle externe via un système de contrôle.

9. DIMMER OUT et TRIGGER OUT
La prise DIMMER OUT permet de contrôler la luminosité des autres produits 
IOTAVX connectés.
Les prises TRIGGER OUT permettent la mise sous et hors tension simultanées des 
autres produits IOTAVX connectés.
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10. USB-A (mise à jour uniquement)
Cette entrée USB peut être utilisée pour mettre à jour le firmware de l'appareil par un 
technicien agrée.

11. HDMI ARC
Pour la connexion à la sortie HDMI ARC d'un TV, pour la lecture du son par le SA40..

12. Entrées COAX et OPT 
Ces entrées numériques permettent de connecter des appareils avec sorties 
coaxiales/optiques tels que des lecteurs CD, BLU-RAY/DVD, consoles, etc.

13. Antenne Bluetooth intégrée
L'antenne Bluetooth intégrée permet la lecture sans fil sur le SA40, depuis n'importe 
quel appareil Bluetooth capable d'émettre un signal tel qu'un smartphone, tablette, 
ordinateur, etc.

14. Amplifier Mode
Ce commutateur permet de basculer le SA40 entre le mode STÉRÉO et le mode 
MONO (bridged). En mode STÉRÉO, le SA40 peut alimenter deux enceintes stéréo. 
Dans ce cas, les enceintes sont connectées aux sorties gauche et droite du SA40, 
comme d'habitude. En mode MONO (bridged), les étages de puissance du SA40 sont 
pontés et peuvent alimenter une seule enceinte avec plus de puissance. Dans ce cas, 
utilisez toujours la sortie préampli gauche du SA40 pour le connecter via RCA à 
l'amplificateur de puissance correspondant, comme le IOTAVX PA40. Dans ce mode, 
le SA40 restitue toujours le canal stéréo droit. Dans ce cas, les enceintes sont 
connectées aux deux pôles positifs (+) du SA40, comme indiqué à l'arrière de 
l'appareil.

15. Sorties enceintes A et B
Pour connecter deux paires d'enceintes via un câble haut-parleur (ATTENTION à 
bien respecter la polarité !).

16. LED voltage
Ces voyants indiquent automatiquement le voltage de l'alimentation AC connectée.

17. Connecteur d'alimentation IEC
Le connecteur d'alimentation IEC accepte les câbles d'alimentation IEC standards.

18. Interrupteur d'alimentation
Pour allumer ou éteindre électriquement l'appareil.
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Télécommande

1. Bouton Power
Appuyer sur ce bouton pour allumer ou mettre en 
veille l'appareil.

2. Boutons sources
Appuyer sur le bouton de la source d'entrée audio 
souhaitée. Pour basculer sur l'entrée Phono MM / 
MC, presser le bouton Phono.

3. Bluetooth et touches de contrôle Appuyer sur 
le bouton « BT » pour sélectionner la source 
Bluetooth. Utilisez les boutons de contrôle de 
lecture pour choisir le morceau précédent/suivant 
ou pour lancer/mettre en pause la lecture.

4. Boutons de contrôle du volume
Appuyer sur le bouton + ou - pour augmenter ou 
baisser le volume ou la valeur dans le menu audio 
(voir 6.).t

5. Bouton sourdine
Appuyer sur ce bouton pour mettre le son en 
sourdine.

6. Bouton Audio
Appuyer sur le bouton pour entrée dans le menu.  
Plus d'informations dans le paragraphe Menu plus 
bas.

7. Bouton Dim
Appuyer sur ce bouton pour augmenter ou baisser 
l'éclairage de l'écran et du logo au niveau désiré.Opérations de base

Avant d'effectuer toute connexion entre le SA40 et d'autres appareils, lisez les manuels fournis avec 
vos autres composants. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à cet appareil avant d'avoir 
effectué et vérifié toutes les connexions.

Allumer l'appareil:

Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil. Dès que le voyant d'alimentation 
s'allume en blanc, l'appareil est prêt à fonctionner. Appuyez à nouveau sur le bouton 
POWER pour mettre l'appareil en mode veille. Dès que le voyant d'alimentation s'allume en 
rouge, l'appareil est en mode veille.
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États de fonctionnement du bouton de veille

● Le voyant d'alimentation s'allume en rouge : l'appareil est en mode veille.
● Le voyant d'alimentation s'allume en blanc : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.
● Le voyant d'alimentation clignote : le circuit de protection est actif. Veuillez éteindre l'appareil à 
l'aide de l'interrupteur arrière et vérifier l'absence de court-circuit au niveau des câbles et des 
haut-parleurs connectés.

Menu

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche « AUDIO » de la télécommande. Vous pouvez 
parcourir les différents paramètres en appuyant sur la touche « AUDIO ». Le menu propose les 
paramètres suivants :

1. BASS
Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau des graves de -10 dB à +10 dB.
2. TREBLE
Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau des aigus de -10 dB à +10 dB.
3. BALANCE
Permet de régler la balance des enceintes gauche et droite de -10 à 10.
4. APD
Si l'APD est activée, le SA40 se met automatiquement en veille s'il ne détecte aucun signal 
d'entrée pendant 30 minutes. Si l'APD est désactivée, le SA40 reste allumé jusqu'à ce qu'il soit mis 
en veille via le bouton d'alimentation de la télécommande ou de l'appareil.
5. AMP IN
Si l'entrée AMPLI est activée, le SA40 lit le signal audio de l'entrée AMPLI. Cela vous permet 
d'utiliser un préamplificateur externe, ou un amplificateur intégré avec sortie pre-out, ou de 
connecter un DSP externe. Pour connecter un DSP externe, connectez la sortie PRE OUT du 
SA40 à l'entrée du DSP externe et la sortie du DSP externe à l'entrée AMP IN du SA40. 
Choisissez ensuite la source d'entrée dont le signal sera traité par le DSP externe.
6. SPEAKER
Permet de choisir la sortie haut-parleur à utiliser (A, B, A + B, désactivée).
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Chers utilisateurs

Si vous rencontrez des difficultés techniques lors de l'installation ou de l'utilisation de votre 
nouveau produit, veuillez contacter notre service client à l'adresse e-mail suivante :

 info@audiosquad.fr

Nous vous souhaitons de nombreuses années de pur plaisir audiovisuel avec votre nouvel 
équipement IOTAVX.
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